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Жалюзийные ограждения серии AIRO-HZ. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
 
 Забор-жалюзи — это современный тип ограждений, основная особенность которого 

заключается в расположении ламелей: они крепятся к несущей конструкции горизонтально под 
углом, напоминая тем самым жалюзи. 
Основная функция заборов-жалюзи, как и любых других ограждений участка, — обозначение 

территории. Перечислим также дополнительные, но не менее важные функции: 

 ограничение передвижения (охраняют участок от непрошеных гостей, а также не 
позволяют покидать участок маленьким детям и домашним питомцам); 

 обеспечение приватности (ограничивает видимость участка для посторонних) 

 
КОНСТРУКЦИЯ: 
 Жалюзийные ограждения изготовлены из оцинкованной стали. По дополнительному 

заказу в ограждении может быть изменен шаг жалюзи как в меньшую так и в большую 
сторону. В дополнительной комплектации секция ограждения может иметь в своем составе 
отливы.  

               В стандартный набор поставки на одну секцию входит: 
1) Стойки-кронштейны 2шт 
2) Верхняя закрывающая планка 

3) Ламели 
4) Усиливающая планка 

 В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная 

краска, покрытие соответствует классу V, поверхность - классу IV по ГОСТ 9.032-74, класс 
покрытия не нормируется.  
 Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, дизайн, 

комплектацию и технические характеристики без предварительного уведомления. Данные 
изменения являются результатом постоянной работы по усовершенствованию конструкции и 
технологии производства. 

 

МОДЕЛИ ЖАЛЮЗИЙНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ: 
1) Модель AIRO-HZ 60 

Толщина материала: от 0,35мм до 0,7мм. 
Шаг между ламелями: около 134мм в зависимости от высоты ограждения. 
 

2) Модель AIRO-HZ 80 
Толщина материала: от 0,35мм до 0,7мм 
Шаг между ламелями: около 160мм в зависимости от высоты ограждения. 

 
3) Модель AIRO-HZ 100 

Толщина материала: от 0,35мм до 1мм 

Шаг между ламелями: около 185мм в зависимости от высоты ограждения. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Жалюзийные ограждения изготавливаются из листов оцинкованной стали. 
 Предельные отклонения размеров ограждения не должны превышать - по длине и 
ширине ±2,5мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов 

ограждения должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ. 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 Диапазон рабочей температуры ограждения от -60°С до +100°С, согласно 
допустимой температуре эксплуатации покрытия ГОСТ 9.410-88. Проходящий воздух не 
должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих, и агрессивных примесей.  

 

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 Монтаж изделий на месте их установки должен производиться  без излишних усилий, 

деформация изделия не допускается. Загрязнения с поверхности элементов ограждения 
следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или мыльным раствором. 
 

УПАКОВКА: 
 Жалюзийные ограждения  упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку и картон. 
 Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию ограждений 

документом установленной формы. 
 Ограждения транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от 
воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки отсутствия 

воздействий посторонних предметов и соблюдение других требований указанных на упаковке.  
 Ограждения следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0°С и относительной влажности не более 70%.  
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и 
отсутствии повреждений. 
 

СРОК СЛУЖБЫ: не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации. 
  

 Изготовитель гарантирует соответствие жалюзийных ограждений  

требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по 

эксплуатации. 

 

Уважаемый покупатель! ООО "АИР" 

 благодарит Вас за покупку. 

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу: 

Россия, 242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Комсомольская д. 2/1 

или по e-mail: mail@vtvent.ru 

Контактный телефон: (495)961-33-27 или  

бесплатный по России (800)500-45-74 

www.vtvent.ru 

 

http://www.vtvent.ru/

